
TUTO ς Démontage du radiateur 

(928S4 manu de 88) 

 

Enlever la plaque de protection sous le moteur όр Ǿƛǎ Ł ƭΩ!± , н ǾŜǊǎ ƭΩ!w Ŝǘ о Ł ƭΩ!w) 

 



Débrancher les ventilos et dégager les câbles du support. 

 

 



Détacher éventuellement les 3 pattŜǎ ŘŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ƧǳǇŜ !± ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ Ǉƭǳǎ ŘΩŀŎŎŝǎΦ 

La vis de purge du radiateur est en dessous à droite. 

 

Pour récupérer le liquide de refroidissement (soit 5L environ)Σ ƧΩŀƛ ŘŞŎƻǳǇŞ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƾǘŞ 

ŘΩǳƴŜ ōƻǳǘŜƛƭƭŜ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ǎƻǊǘŜ ŘΩŜƴǘƻƴƴƻƛǊ ŘŞǇƻǊǘŞΣ ǳƴ ǎŜŀǳ ǎǳǎǇŜƴŘǳΣ ǳƴ ƭŀŎŜǘ ǇƻǳǊ 

maintenir le goulot dans la bonne position (vers le bas et vers le seau !) 

 



EƴƭŜǾŜǊ ƭŜǎ н ŘǳǊƛǘŜǎ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩŀƛǊΦ !ǘǘŜƴǘƛƻƴΣ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘΩşǘǊŜ ŎƻƴƴŜŎǘŞŜs à chaque extrémité, elles 

sont emboitées sur les caches distrib. 

 

Démonter la durite haute au niveau du radiateur, la durite basse au niveau de la pompe (facilité 

ŘΩŀŎŎŝǎ !), la durite de la pompe à airΣ ƭŀ ŘǳǊƛǘŜ Řǳ ŘŜǎǎǳǎ ǉǳƛ Ǿŀ ŀǳ ǾŀǎŜ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ainsi que les 2 

vis de fixation du bloc ventilateurs. Sortir le bloc ventilos par le haut (emboité en bas par 3 pattes). 

 



5ŞǾƛǎǎŜǊ ƭŜǎ ŦƭŜȄƛōƭŜǎ ŘΩƘǳƛƭŜΣ ƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ǊŞŎƛǇƛŜƴǘ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ όрллƳƭ ƎǊŀƴŘ ƳŀȄƛ ŘΩécoulement) 

 

Coincer ces flexibles en position haute 

 



Démonter les 2 silent bloc du radiateur à chaque extrémité, sur le dessus. 

 

5ŞŎŀƭŜǊ Ŝǘ ǎƻǳƭŜǾŜǊ ǳƴ ǇŜǳ ƭŜ ǊŀŘƛŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ŘŞŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭŀ ǎƻƴŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŜŀǳ 

(sur face AV et en bas à gauche), puis le sortir complètement par le haut. 

 



Récupérer les agrafes du joint supérieur AV et les repositionner correctement sur le nouveau 

 

wŜƳƻƴǘŜǊ ƭŀ ǎƻƴŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ н Ǿƛǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ Řǳ ōƭƻŎ ǾŜƴǘƛƭƻǎ 

 


